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Informacion técnica de proyecto en desarrollo

SABOR ART FRUTOS ROJOS
R18176

Caracteristicas

Ingredientes

Mezcla de compuestos aromatizantes vehiculizados en humectante (propilenglicol 1520), aguay
alcohol etilico.
Recomendacion de rotulado: Sabor artificial (frutos rojos).

Alérgenos
No contiene alérgenos.

Parametros Sensoriales

Caracteristica Especificacion Método

Aspecto Liquido. M-Q-011 BASADO EN NTC 2680
Color aparente Traslucido M-Q-012 BASADO EN NTC 4604
Olor Caracteristico a frutos rojos. M-Q-013 BASADO EN NTC 2680
Sabor Caracteristico a frutos rojos. M-Q-014 BASADO EN NTC 2680

Parametros Fisicoquimicos

Caracteristica Unidad Especificacion Método
Densidad (25 °C) g/mL 0,999 - 1,029 M-Q-022 BASADO EN NTC 66
indice de refraccion (25 °C) N/A 1,3917-1,4217 M-Q-026 BASADO EN NTC 440

DMU-= Dosis Mdxima de Uso seguin normatividad vigente.

Composicién nutricional

Caracteristica Unidad Especificacion Método

Sodio % 0,00 NO DISPONIBLE
Azlcares afiadidos % 0,00 NO DISPONIBLE
Grasa saturada % 0,00 NO DISPONIBLE

Todos los valores nutricionales son calculados de manera tedrica seguin informacion suministrada por nuestros proveedores.

Caracteristicas de evaluacion

- Aspecto.

- Densidad (25 °C).

- indice de refraccion (25 °C).
- Olor.

- Sabor.

Vida atil

Se debe consumir antes de 24 meses

* A partir de la fecha de empaque, siempre y cuando se someta a los requisitos de conservacion, almacenamiento y transporte recomendados
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Forma de consumo e instrucciones especiales de manejo (Uso previsto)

Dosis recomendada A partir de 1 g/kg

Forma de aplicacion Adicionar directamente sobre el producto y mezclar hasta homogenizar.
Consumidores potenciales  Industria de alimentos en general.

Uso no previsto Uso diferente al recomendado. Uso posterior a la fecha de vencimiento.
Precauciones Puede ser irritante, evitar contacto con ojos, mucosas y piel.

Informacion de Empaque y Embalaje

4,0 kg en envase de polietileno de alta densidad (PEAD), luego se embalan varias unidades en
caja de carton. Puede empacarse en otra cantidad requerida por el cliente, en un empaque
que garantice su conservacion (sujeto a negociacién).

Presentacién comercial y
material de empaque

Gestion ambiental: ciclo de vida disposicion final
En caso de ser requerido el desecho, se debe disponer como: residuo ordinario segun la
normatividad vigente.

Disposicién de residuo

Disposicién de material de  El envase por su contenido se recomienda reciclar no reutilizar.
empaque y embalaje La caja de cartdn se recomienda reutilizar.

Recomendaciones de conservacion, almacenamiento y transporte

Debe almacenarse sobre plataformas elevadas del piso, en bodegas cubiertas, en ambiente seco, fresco y con buena
ventilacién. En las bodegas de almacenamiento se debe contar con un plan integral de control de plagas, limpieza y buenas
practicas de manufactura. Una vez se abra el empaque, para emplear una parte, se debe cerrar inmediatamente para evitar
la pérdida de aromas. Este producto se debe transportar en vehiculos limpios, nunca sobre el piso del vehiculo, no se debe
transportar con sustancias téxicas, quimicos o animales.

Requisitos legales aplicables al producto

No tiene normatividad asociada.
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